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Réponse question 1) oui, Video Recorder est inopérant
Question 2) Carte mère

	Fabricant de la carte mère:
	ASUSTeK Computer INC.

	Carte mère:
	P5B-E

	Version de la carte mère:
	Rev 1.xx

	Numéro de série de la carte mère:
	MB-1234567890


BIOS

	Vendeur du BIOS:
	American Megatrends Inc.

	Version du BIOS:
	0601 

	Date de diffusion du BIOS:
	10/02/2006

	
	

	Fabricant du système:
	System manufacturer

	Nom du système:
	System Product Name


Processeur

	Nombre de cores:
	2

	Famille:
	6

	Fabricant:
	GenuineIntel

	Version:
	Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz

	Fréquence d'horloge processeur
	2401 MHz


Mémoire

	Mémoire installée
	2 Gb

	Mémoire disponible
	1,38 Gb

	
	

	
	

	Port mémoire
	DIMM0

	Taille max du port mémoire
	1024 Mb

	Type de mémoire
	DIMM

	Vitesse de port mémoire
	667 MHz

	
	

	Port mémoire
	DIMM1

	Taille max du port mémoire
	no memory installed

	Type de mémoire
	DIMM

	Vitesse de port mémoire
	unknown

	
	

	Port mémoire
	DIMM2

	Taille max du port mémoire
	1024 Mb

	Type de mémoire
	DIMM

	Vitesse de port mémoire
	667 MHz

	
	

	
	


Vidéo

	Fabricant:
	Nvidia Corp

	Processeur:
	GeForce 7300 GS

	Type DAC:
	Integrated RAMDAC

	Mémoire vidéo:
	512 Mb

	Modèle
	GeForce 7300 GS

	Ligne BIOS:
	Version 5.72.22.34.68


Disques dur

Disque dur 1:

	Modèle
	Hitachi HDS721616PLA380

	Version firmware:
	P22OA70A

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	SATA v2.0 300 Mb/s

	Taille du cache:
	7 Mb

	Taille du disque:
	153,38 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	C:

	Label de disque local:
	

	Taille du disque local:
	153,38 Gb

	Modèle
	Hitachi HDS721616PLA380

	Version firmware:
	P22OA70A

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	SATA v2.0 300 Mb/s

	Taille du cache:
	7 Mb

	Taille du disque:
	153,38 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	C:

	Label de disque local:
	

	Taille du disque local:
	153,38 Gb

	
	

	Disque dur 2:

	Modèle
	Hitachi HDT725032VLA360

	Version firmware:
	V54OA73A

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	SATA v2.0 300 Mb/s

	Taille du cache:
	14 Mb

	Taille du disque:
	298,09 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	D:

	Label de disque local:
	SAUVEGARDE

	Taille du disque local:
	298,09 Gb

	
	

	Disque dur 3:

	Vendeur:
	ST332082

	Modèle
	0AS 

	Version firmware:
	

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	USB

	Taille du cache:
	0 bytes

	Taille du disque:
	298,09 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	F:

	Label de disque local:
	IOMEGA320GB

	Taille du disque local:
	298,02 Gb

	
	

	Disque dur 4:

	Vendeur:
	Maxtor 6

	Modèle
	L300R0 

	Version firmware:
	0000

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	USB

	Taille du cache:
	0 bytes

	Taille du disque:
	279,47 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	G:

	Label de disque local:
	Maxtor 300

	Taille du disque local:
	279,47 Gb

	
	

	Disque dur 5:

	Vendeur:
	ST364032

	Modèle
	3AS 

	Version firmware:
	

	Numéro de série:
	

	Type de connexion:
	USB

	Taille du cache:
	0 bytes

	Taille du disque:
	596,17 Gb

	
	

	Nom du disque local:
	H:

	Label de disque local:
	HD 640GO Médion 

	Taille du disque local:
	596,17 Gb


	Lecteurs/Graveurs

	Disque optique 1:

	Nom:
	E:

	Vendeur:
	TSSTcorp

	Modèle
	CD/DVDW SH-S183A

	Version firmware:
	SB02

	Numéro de série:
	

	
	

	Vitesse d'écriture
	706 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	1412 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	2823 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	4234 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	5645 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	7056 Kb/s

	Vitesse d'écriture
	8468 Kb/s


Codecs

	Codecs audio:
	Codec Microsoft IMA ADPCM

	
	Codec Microsoft ADPCM

	
	CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711

	
	Codec audio Microsoft GSM 6.10

	
	Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group

	
	Microsoft G.723.1 CODEC

	
	Windows Media Audio

	
	Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec

	
	Indeo® audio software

	
	Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)

	
	Ingenient Technologies, Inc. G.726 CODEC

	
	Ogg Vorbis Audio CODEC

	
	Ulead DV Audio Codec

	
	Ulead MPEG1 Layer2 Audio Codec

	
	Ulead MP3 Codec v1.0.18

	
	Messenger Audio Codec

	
	Convertisseur PCM Microsoft

	
	SHARP G.726 ACM Audio Decoder

	
	NCT ALF2 CD Audio CODEC

	
	AC-3 ACM Decompressor

	
	

	Codecs vidéo:
	Cinepak Codec

	
	MS H.263

	
	IR32

	
	IR32

	
	IR45

	
	Codec IYUV

	
	MS-RLE

	
	MS-CRAM

	
	MS-YUV

	
	MS-YUV

	
	Toshiba YUV411

	
	MS-YUV

	
	MS H.263

	
	MS H.261

	
	Indeo® video 5

	
	MS-MPEG4 V1

	
	MS-MPEG4 V2

	
	MS-MPEG4 V3

	
	YV12

	
	CineForm Codec

	
	MC_DVD

	
	PCLEPIM1

	
	XVID

	
	DivX codec


Question3) Non j’essaie de faire fonctionner AVS Video Recorder seul
Question4)  La désynchronisation apparaît au bout de quelques secondes, l’écran « aperçu » reste noir, il n’y a aucune capture possible.

Question 5) La fenêtre de désynchronisation apparaît en dehors de la fenêtre de prévisualisation.
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Durée de a vidéo capturée:
Taile de a vidéo capturée: 10,02 KB

Nombre de fichers: 1
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